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1. Plan spolé&nych zarizeni

1.1 Z4sady zpracovani planu sp@eych zaizeni

Navrh planu spolmych zdizeni (dale jen PSZ)ipdstavuje soubor ogeahi, ktera
maji zabezp#t naplreni jednoho z hlavnich &l pozemkovych uUprav (dale jen JPU)
stanovenych v 8§ 2 zdkona 139/2002 Sh., o pozemkovych Upravach a pozemkovyc
Uradech, kterytikd, Ze pozemkovymi Upravami se wyt@pm podminky k racionalnimu
ochranu a zurodmi padniho fondu, vodni hospoitvi a zvySeni ekologické stability
krajiny.

Cilem opateni je:

e Zpomaleni nebo potteni degradanich proces na zemdélské mdé, predevsim
minimalizovani Skod zisobovanych ¥eSeném Uzemi zejména vodni erozi, ochrana a
zurodréni padniho fondu ¥. optimalniho prostorového a fuirkho uspéadani drub
pozemki, tzn. protierozni op&tni (dale jen PEO).

» ZlepSeni vodniho rezimu Gzemt.vkvality povrchovych a podzemnich vo#gSeni
vodohospod&kych pondra v¢. povodiové ochrany a ochrany vodnich zdroj

* Zajistni ekologické rovnovahyifrodniho prosedi. Opateni zahrnujeeSeni tzemniho
systému ekologické stability (dale jen USES), tyoabochrany krajinného razu, podpory
biodiverzity krajiny, udrZeni estetickych hodnohnova tradinich a kulturnich hodnot
tzemi.

+ ReSeni zewmddlského dopravnino systému, tj. figiupréni pozemkovych trati i

jednotlivych pozemk a zvySeni prostupnosti krajiny.

Navrhovana opatni se vzajemndophuji a prolinaji — maji polyfunii charakte.

Navrh spolénych za&izeni roviez obsahuje celkovou bilanci vygmy padniho fondu,
kterou je nutno Wlenit k jeho provedenidetrg bilance pouzitych pozenikve vlastnictvi
statu a ve vlastnictvi obce. Plan navazuje naedfsl phzkumu, gedevsSim analyzu
sowasného stavu, kterd poskytuje zakladni Udaje o lizereho pirodnich pordrech.
Vychazi tedy z rozboru séasného stavu, paimi ekologickych, dopravnich, eroznich,
vodohospodiskych &. rozboii zengdélské ¢innosti. Je zpracovan v souladu s Uzemnim
planem obce Josefov.

Zajmové Uzemi, kterého se dotyka plan sprojeh zdizeni, nekoresponduje pouze s hranici
obvodu pozemkové tpravy (dale jen ObPU), aléedeni bylo nutno zahrnout pod|e ity
SirSi tzemni jednotku - povodi pfeSeni opdeni protieroznich, vodohospadiych,
propojeni sit polnich cest aj.

Cast obce Josefov je zaiyalovych sraZek aiptani sihu postihovana vysokymi
odtoky vody. Hlavni pozadavkem, ktery ma plan spojeh zd&izeni sphovat, je proto
ochrana zewuélské pidy pred erozi a ochrana navazujtésti obce fed givalovymi vodami
a sedimenty ¥e$ené lokality. Tento poZzadavek byl &asré divodemieseni JPU Josefov.



1.2 Pouzité podklady

Pisemné podklady:

- Metodicky navod pro vypracovani naurpozemkovych Uprav (Dumbrovsky a kol.,
2004)

- Maximalni odtok z povodi (Hradek, Kk, 2001).

- Ochrana zewut¢lské pidy pred erozi (Jariek a kol., 2007).
Mapové podklady:

- digitalni mapy BPEJ 1 : 5 000,

- statni mapy odvozené 1 : 5 000 (SMO5),

- *koncept uzemniho planu obce,

- letecké snimky, orthofotomapy,

- zaneieni skuténého stavu — polohopis, vyskopis.

* Uzemni plan (UP) je ve stadiu konceptu a nebgutbschvélen. PSZ byl konzultovan se
zpracovatelem UP (Ing. Arch. Mariana Horakova) debdo UP pevzat.

1.3 Metody a postupyeseni protierozni ochrany

1.3.1 Zpdasob stanoveni ohrozeni p ady erozi

Vznik a rozvoj eroznich procége ovlivnén fadou faktodi, pasobicich bd’ jednotlive
nebo ve vzajemnych interakcich. Rozhodujici faktprg vznik a rozvoj eroznich prodes
jsou:

» klimaticky faktor,
» topograficky faktor,
» geologicky a fdni faktor,
* veget&ni faktor,
» faktor zpisobu vyuziti Gzemi.
Kvantitativni (€inek hlavnich faktar, ovliviwujicich vodni erozi zjsobenou fivalovymi

desti, vyjaduje universalni rovnice (USLE) pro vyget ptimérné dlouhodobé ztratyapy
Z pozemk erozi (Wischmeier - Smith, 1978).

V zdjmovém uzemi byl proveden vyisi ploSné eroze pomoci software:

1. GIS schopny prace s rastrovymi daty
o ArcGIS Spatial Analyst (komeni)
o ArcView 3.x Spatial Analyst (komeni)
2. Software USLE2D (nekomemi) pro vlastni vypdet LS-faktoru
3. Software LS-converter (nekonder) pro gevod dat z GIS do USLE2D



1.3.2 Vypo ¢et erozniho smyvu

Pro vypd@et erozniho smyvu byla pouzita u nas plath4 undéleiz rovnice
(Wischmeier — Smith), ktera piba ptimérnou rani ztratu @dy erozi v zavislosti na Sesti
faktorech ovliviujicich hodnotu smyvu podle vztahu:

G=R.K.L.S.C.P [t.hat.rok],

kde R- faktor eroznihodinku desg,
K — padni faktor stanoveny podle BPEJ,
L — faktor délky svahu,
S-— faktor sklonu svahu,
C — faktor protieroznihodinku vegetaniho krytu,
P — faktor protieroznich opiani.

Stanoveni jednotlivych faktérbylo provedeno za pouziti nasledujicich podkiad

R faktor byl stanoven podle tabulek metodiky (Jmkea kol., 2007) jako gmérné rani
hodnota faktoru erozniinnosti dedt a to: 20 MJ.ha.cm.h®.

K faktor byl stanoven z map BPEJ podle hlavnigtinich jednotek a podle tabulek metodiky
(Jan€ek a kol., 2007).

Topografické faktorylL,S. na zaklad map polohopisu a pomoci vyskopisu (ZABAGED a
DMT) byl stanoven LS-faktor dle rovnice RUSLE.
FaktorC byl urgen na zaklaglpraimérné struktury plodin pro tuto oblast jakb= 0,24.

FaktorP = 1 (nebyla uvazovana Zadna protierozni igratza sotasneho stavu hospaéai).

Dosazenim odpovidajicich hodnot faktogetenych pozemk daného Gzemi do
univerzalni rovnice se &ita dlouhodoba gmerna ztrata pdy vodni erozi v t.Harok™ (obr.
1 — Pamérny raéni smyv fidy — sodasny stav)zéchto pozemi pri uvazovaném zjsobu
jejich vyuzivani a porovnavala sei$gustnou ztratouijay dle metodiky ochrana zeuflske
pudy pred erozi (Jareek a kol., 2007).

Jsou zde zastoupenyqy hluboké, kde fipustna roni ztrata fidy erozicini
10 t.ha'.rok’. Jedna se v8ak o mezni hodnotu, kterd byla stamogedevsim z hlediska
dlouhodobého zachovaniigini drodnosti pro ze#dglské vyuziti. V daném ifjpact je treba
posuzovat erozni ohroZenost pozemku také z hlediskaany intravilanu, coZz vyZaduje
individualni @istup. V takovychto fipadech se navrhuje sniZzeni limittigustné ztraty {dy
o jeden stupe tedy byl pouZit limit pipustného smyvu stanoveny prady stedrs hlubokeé,
tj. 4 t.ha'.rok* (Janeek a kol., 2007).

1.3.3 Navrh protieroznich opat reni

Navrh protieroznich opgni byl zpracovan na zakkdozboru odtokovych a eroznich
pomeéria. Zasadou bylo zamezit degradaci a ztratam pradukchopnosti d a zarove
ochranit zastatnouc¢ast obce fed (Einky povrchového odtoku.
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1.3.3.1 Organiza’ni a agrotechnicka opaeni

K nejjednodussSim protieroznim opertim seradi zasahy organizaiho charakteru. @eZitou
roli v PEO pidy sehrava vegetai pokryv, ktery fisobi proti erozi ékolika snery:

- chrani idu pred gimym dopadem kapek,
- podporuje vsak deésvé vody do fdy,

- svymi kaeny zvySuje soudrZznostagy, kterd se tak stava odejsi vici ucinkam
stékajici vody.

Pro danou lokalitu byla navrZzena tato organiz&ni opatfeni:

Ochranné zatravréni — pouziva sefedevSim pro snizeni smyvu ndgustné hodnoty, pro
ochranu Uudolnic, odvéicich z pozemi soustedny povrchovy odtok, pro ochranu
zasta¥ného Uzemi, vodnich zdiojOchranné zatra¥ni (TTP) bylo navrzeno té&nv celé
feSené lokalé (Mapova piloha — Mapa 2).

Koncept UP se zatra¥nim paita na celém Gzemi, proto bylo navrzeno ponechemiinad
piikopem v druhu pozemku — orna s navrhem na zatrévn

1.3.3.2 Technicka op#eni

Katastralnim uzemim Josefov protéka potok PruSakdwm, se dle studie firmy SURGEO —
~Josefov — protipovotibva opateni v lokalig Zelnice®, maji odva& prikopem vody
z piivalovych dest a z jarniho tani. Jak®asté&né reSeni protipovatbve ochrany do doby
nez bude vySe uvedeny projekt fa Surge@ pealizovan, byl navrzen zachytnyikop ZP1
dle projektu Ing. Jaromira Levaka -,Josefov — z&ehyrikop” (Mapova giloha — Mapa 3).

Uzemi bylo podrobeno terénnimu i&eti a analyze odtokovych a eroznich paom Byl
vymezen hlavni profil, u kterého dochazi k séedinému povrchovému odtoku a byl
spaitdn kulming&ni pritok programem DesQ.fPvypoctu byly pouZity ndvrhové srazky pro
N = 100 let, (tab. 1 — hydrologické vyig). Kontrolni vyp@et potvrdil potebu objemu
zachytného fikopu 5 500 mpro zachyceni Qo.

Koncept uzemniho planu s timteSenim také pigta, proto bude totéeSeni pevzato z vysSe
uvedené studie a projektu.

Zachytny piikop ZP1 (cerpano z projektu ,Josefov — zachytnyikop“) je navrzen
souk¥Zzré s pivodnim gikopem s napojenim do nového propustkespupravenou polni
cestu. Ska pikopu ve d& je 1 m, sklon svahkoryta 1: 1,5. Délkaijkopu je 261m, sklon
podélny je 0,25 %. Pravyéh je grevySen tim, Ze je na&m nasypana hraz s&k&u v koruré
1,0 m, sklonem 1 : 1,5. Retani objem pikopu s pilehlou depresi je 5500



Tabulka 1. Hydrologickeé vypaéty pro ZP1

_]PU Jozefov _

Vstupni veliéiny Povodi |Jednotka
F plocha povodi 0,16|[km]

Fs plocha svahu 0,16 |[xm’]

I pramérny sklon svahu 1,2|[%]

g drsnostni charakieristika 10|[sec]
CNype  |typ odtokové kiivky bed | A

CN &islo odtokove kfivky 77][...]

N doba opakovani 100|[roky]
Hian 1-denni max srédzkovy ahrn pro N 92,9|[mm]
Hignioo |1-denni max sraz. ahrn pro N=100 92,9|[mm]

L, délka adolnice 0,19|[km]

Iy pramérny sklon Gdolnice 0,3[[%]
Vystupni veliciny

CN,, _ |prepotiené cislo CN-typ 7 [

R, potencialni retence povodi 75,9|[mm]

Ls prdmérna délka svahu 0,85][km]

Leo prim. délka drahy svah. Odtoku 0,88|[km]
Kriticky dést’

1 doba trvani de3té 536([min]

ig intenzita degté 0,163|[mm/min]
Hax vySka desté 87.5|[mm]

tiak doba bezodtokove faze 93|{[min]

topk doba frvani pfitoku 443([min]

Iepk intenzita pfitoku 0,08|[mm/min]
Hapk vyska pfitoku 35,3|[mm]
Vypoétovy dest’

1 doba trvani desté 200|[min]

i intenzita de$té 0,282([mm/min]
Hq vydka dedts 84,5[[mm]

1 doba bezodiokové faze 54([min]

1o doba trvani pfitoku 246/[min]

isp intenzita pfitoku 0,134 |[mm/min]
Hqp vy3ka pFitoku 33,1|[mm]

to doba koncentrace 341 |[min]

[ intenzita odtoku v dobé 1., 0,134 |[mm/min]
H.o vyEka odtoku 33,1|[mm]
max iy,  |max.intenzita odtoku ze svahu 0,07 |[mm/min]
- maximalni priitok 0,189(Im"/s]
Eharakterisﬁky teoreticke povodriove viny vyvolane vypocdiovym destém
Weyr objem povodiiové viny 5360,0 [m']

T doba vzestupu hydrogramu 246|[min]

ton doba poklesu hydrogramu 858|[min]

ter doba trvani kulminace hydrogramu 0|[min]

Ter celkova daba trvani odioku 1104|[min]
[Charaklersiiky 1E0relicke pOvOdnove viny vyvolane Mgy

Weyr  |objem povodiové viny | 6370,0[lm’]




1.3.4 Vypo ¢et vysledného smyvu po navrhu protieroznich opat reni

Cilem protieroznich opgni je snizit erozni smyv z pozemku na hodnétpystného
smyvu.

Na obrdzku 2 jsou viditelné zmy erozniho ohroZeni po realizaci navrzenych
opateni. Navrzenymi op&tnimi dochazi ke zém¢ ve faktoru ochranného vlivu vegetaCe
(0,005) vzhledem k zatrawimi ¢asti pozemku.

1.4 Cestni &

1.4.1 Pozadavky na cestnisi ¥
Polni cesty a jejich vegetai doprovod dotviji krajinny raz, zvySuji biodiverzitu
(druhovou pestrost) Uzemi a trvalym a vyraznyrispppem ohragtuji pozemky a katastralni
hranice. Polni cesty jsou $moveé nerozélené komunikace. Navrh 8itpolnich cest je
povinnou a dlezitou sodasti planu spotaych zdizeni.

Uc¢elem polnich cest je #stupréni pozemk vlastniki (moznost uplaténi
vlastnickych prav) pro dely uzivani k zergdélské vyrolg a dopra¥; zpristupreni krajiny, tj.
doplreni stavajici sét pozemnich komunikaci, propojeniileZitych bodi ve volné krajig
z hlediska moznosti vedeni turistickych cest, cydea, apod., napojeni na silnice, mistni
komunikace, lesni dopravni'spog. na dalsi sé i¢elovych komunikaci.

1.4.2 Stavajici stav

Stavajici cestni 8inevyhovuje pdebam zpistupréni pozemk a sowasré neodpovida
pozadavkm polyfunkiniho charakteru prikspole&nych zdizeni.

1.4.3 Zasady navrhu dopravniho systému a zp  Fistupn éni krajiny

U¢elem navrhu cestni 8itv ramci spolénych z&izeni JPU je umoZmi péistupu
jednotlivych vlastnik na no¥ navrzené parcely pomoci novych cest, zefektivnit
zentdélskou vyrobu, umoznit propojeni sousednich obcietkka# zprichodnit krajinu.
Souwasti navrhu op&ni slouzicich ke Zfstupréni pozemk je také posouzeni séasné
cestni skt z hlediska jeji vyuzitelnostifpnavrhu nové cestni sit

Navrh si¢ polnich cest v k.4. Josefov v lokalit,Uzké* vychazi z podrobného
zangieni polohopisu a vy3Skopisu a vyhodnoceni podkladozboru sotasného stavu.iP
navrhu prvk trasy byly brany v Gvahu mistni pém, zejména charakter Uzemi, aby cesty
byly vhodre zalenény do krajiny. Navrh sét polnich cest respektuje kritéria dopravni,
technicka, ekologicka,igoochranna, vodohospdg&a, esteticka a ekonomicka.

1.4.4 Kategorizace cestni sit &

Polni cesty ufuje CSN 73 6109 Projektovani polnich cestlige podle vyznamu a
navrhové kategorie. V k.U. Josefov v lokaljizké* byla navrzena vedlejsi polni cesta VPC1
(Mapova piloha — Mapa 2). VedlejSi polni cesty z&ijig dopravu z filehlych pozemk a
jsou napojeny na hlavni polni cesty, v ojétiioh pfipadech i na mistni komunikace a statni
silnice. PIni i funkci protierozniho prvku a jsoavnzeny jako sezérrsjizdné, jednopruhové.
Mohou byt zpevéiné, nezpewné nebo s provoznim zpesmim.Vyhybny ani obratigtse na
nich neuvazuiji.



U vedlejSi polni cesty je navrZzenaksi vozovky 3,0 m a#{a krajnice na obou
stranach 0,25 m. Navrhova rychlost u vedlejSi podisity je 30 km/hod.
1.4.5 Prehled navrhu cestni sit é
VedlejSi polni cesty (VPC1)

VPC1 zajisuje dopravu z filehlych pozemi a je napojena na mistni komunikaci a
na parcelu ivodni cesty. 819/2 (dle DKM), ktera je roztena GP. VPCL1 je navrZzena jako
sezond sjizdna, jednopruhova, nezpéma komunikace.

VPC1 o Sice 3,5 m probiha keSeném Uzemi v délce 248 m a zabira plochu 897 m2.
Navrhové parametry polni cesty jsou uvedeny v bl

Tabulka 2. Navrhové parametry polnich cest

Cislo Délka Sirka Plocha ]
2 Poznamka
cesty [m] [m] [mT]
VPC1 248 3,5 897 vy#na je uvedenadetns
navazujicich mezi
CELKEM 897

2. Opatieni k ochrarg a tvorbé prirody

V ieSené lokalit ,Uzké" se zhlediska USES nenachazeji ani bioeenani
biokoridory. Sodasti lokality jsou dva interg&ki prvky.

Interak ¢éni prvek ¢.1 je doprovodna plocha (Ol¥igopu ZP1. Tuto plochu jadba osazet
stromy a ké a realizovat zde furtki interakni prvek. Plocha je navrZzena na druh pozemku
14 (ostatni) a zjsob vyuZziti 19 (zel®.

Interak ¢ni prvek €.2 je stavajici les (plocha pro @im funkci lesa) — v mapovérifpze
(Mapa 2) navrhu je ozdan jako wtrolam V1. Sfka wtrolamu je cca 10 m. Vzhledem
k nedostaujici Sice Wtrolamu je vhodné kdmu pipojit stavajici parcelu s ozdé@nim
ostatni plocha O2. Ostatni plochu jelia osazet stromy a ikedle prirodnich podminek
feSeného Uzemi a ro#fio ni stavajici ¥trolam. Plocha je dle KN druh pozemku 14 (ostatni)
a bude navrzena nai®ob vyuziti 19 (zek®.

Oba interakni prvky tak vhodi krajindsky doplni navrzenou polni cestu, navrzené

zatravéni i vodni gikop. Rispéji tak ke stabilizaci Uzemi a zvySeni ekologickéalky
uzemi.
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3. Bilance vyméry pozemki potiebné pro spoléna zatizeni

Prehled celkové vyrry potrebné pro realizaci navrzenych sgolgch zdizeni je uveden
v nasledujici tabulce 3. Tato vy¢na p'ejde spolu se SZ do vlastnictvi obce (LV1)

Tabulka 3. Celkova vyn¥ra potiebna pro realizaci navrhu spolénych zafizeni

Spol&né zatizeni Parc.¢islo Sirka [m] Vyméra [m?]
ZP1 2759 8,5-11,7 1828
VPC1 2757 3,5 897
02 2755 5 514
01 2758 3,5-11 901
V1 2756 10,5 1186
CELKEM 5326
Tabulka ¢. 4: Vymvéra pozemki vstupujicich do pozemkové Upravyna LV obce a statu
(PFCR)
LV Vlastnik Vymeéra vstupuijici [m?]
1 Obec Josefov 1107
1197 PFCR 357
60 000 CR — neznami visatnici 1136
CELKEM 2600

Tabulka 5. Odkup pozemki (od ostatnich vlastnila) pro uéely PSZ - vynéra
pozemki vystupujicich z pozemkové Upravyna LV 1

. podil " Celkem podil na
Vlatn|k LV na LV P.c. [m2] parcele[mz]
Hromkova Ludmila 979 1/1 819/37 1240 1240
Kadala Milo§ 457 1/2 819/23 547 290
820/22 12
821/22 21
1197 1/6 819/24 536 89
Kadlkikova Marie 658 1/1 819/22 999 1112
820/21 34
821/21 79
CELKEM 2731 2731
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4. Navrh na zménu druhua pozemki v k.U. Josefov, lokalita
,Uzke*

Navrh na zminu druhu pozemkse tyka prvi planu spolénych zaizeni.
Tabulka 6. Zmény druhu pozemki

P. Vyméra Druh pozemku podle Druh pozemku Poznamka
[m?] KN podle navrhu
2758 901 2 14
2759 1828 2 14 iftkop
CELKEM 2729

PoZadavek na pozemky v fm

1. stat 1493  (PFCR + neznami vlastnici — LV 420, 690 tepedeno na LV 60 000)
2. obce 1107 m
3. ostatni vlastnici (odkup) 2731°m

5. Mapova priloha

Mapa 1. PehledieSeného uzemi M 1:5000
Mapa 2. Plan spotaeych z&izeni M1:1000
Mapa 3. Vzorovy fiény profil ZP1 (gevzato z projektu ,Josefov — zachytnykop*“
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